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Leistungserklärung
2022/t - 73225

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Vom Produkttyp

wurden durch den Hersteller

stabförmige Bauteile aus Stahl- und Spannbeton nach DIN EN 13225t2013

die Produkte

hergestel lt.

Holcon GmbH
Trajanring 25
46509 xanten

Stützen aus bewehrtem Normalbeton zur Verwendung im l{ochbau

Die notifizierte Stelle

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e,V. (NB O793)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit die Erstinspektion des Werks
und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen
Produktionskontrolle ausgestellt.

[Diese Leistungserklärung ersetzt die Leistungserklärung 2019/1-13225 vom 13,11,2019]

Die Leistung der Produkte entspricht der o.a, erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser
Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Xanten.04.1 O.2022
(od und Datum der Ausstellung)

Trajanrlng 25

D-465O9 Xanten

Telefon: (OO49) 2801 I 98442-0

ceschäftsführerr Wim Hardeman,

lan Hardeman, Arend Hardeman

slemensstrasse I

D-65795 Hattershelm

DE239957224HRA75i9

st.Nr.; ll9/5715/O742

Wesentliche Eigenschaften nach
DIN EN L3225, Tabelle ZA.1

Erkläfte Leistung

Druckfestigkeit (von Beton)

Die Stützen wurden nach DIN EN 13225 hergestellt und nach
DIN EN 1992-1-1 und DiN EN 1992-1-1/NA bemessen. Die
Bemessungsunterlagen enthalten die Angaben zu den wesentlichen
Eigenschaften nach DIN EN 13225, Tabelle 2A.3.4

Zugfestigkeit und Streckgrenze (von
Stahl)

Mechanische Festigkeit (durch
Berechnung)

Feuerwiderstand (für die Tragfähigkeit)

Korrosionsbeständi g keit

Bauliche Durchbildung

Bank, ABN Amro

IBAN: NL55 ABNA O1OA3727 23

BIC. ABNANLzA



holcofl .
Holcon GmbH

[>3 info@holcon.com

@ www.holcon.com

Bank' ABN Amro

rBAN, NL55 ABNA O1OA3727 23

BICI ABNANLzA

Vom Produkttyp

wurden durch den Hersteller

die Produkte

hergestellt.

Leistu ngserklä ru ng
2022/2 - t4992

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Wandelemente nach DIN EN 14992:2007 + Alz2Ol2

Holcon GmbH
Trajanring 25
465O9 Xanten

Wandelemente

Die notifizierte Stelle

cüteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V' (NB 0793)

hat nach dem System z+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit die Erstinspektion des Werks

unä O"i r"itt.igenen eroduktionskontölle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der

*"it<i"ig"n"n pöduktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen

Produktionskontrolle ausgestellt'

[Diese Leistungserklärung ersetzt die Leistungserktärung 2019/2-74992 vom 13'11'2019]

Die Leistung der produkte entspricht der o.a, erklärten Leistung. Verantwortlich.für die Erstellung dieser

i"irirngr"rif arung ist allein iär Hersteller. Unterzeichnet für din Hersteller und im Namen des Herstellers von

Xanten.04 1n )i))
(Ort und Datum der Ausstellung)

Tr4anrlng 25

D-465O9 Xanten

Telefon: (OO49l 28Ol I 9a442-O

ceschäftsf uh rer: Wim Hardeman,

Jan Hardeman, Arend Hardeman

siemensstrasse I

D-65795 Hattersheim

DE 23 99 57 224 HRB 7519

st.Nr.: 119/5715/0742

Wesentliche Eigenschaften nach
DIN EN 14992, Tabelle ZA.1

Erklälte Leistung

Druckfestigkeit (von Beton)

Die Wandelemente wurden nach DIN EN 14992 hergestellt und nach

DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA bemessen. Die

Bemessungsunterlagen enthalten die Angaben zu den wesentlichen
Eigenschaften nach DIN EN 14992, Tabelle ZA'3.4

Zugfestigkeit und Streckgrenze (von
Stahl)

Mechanische Festigkeit (durch
Berechnung)

Feuerwiderstand (für die Tragfähigkeit)

Brandverhalten

Schalldämmung

Bauliche Durchbildung

Dauerhaftigkeit

Festigkeit der Verbindung



holcon.

Verantwortlich für die Eßtellung dieser
Hersteller und im Namen des Herstellers von

Holcon CmbH

E3 lnfo@holcon.com
(O www.holcon.com

Bank: ABN Amro

IBAN, NL55,ABNA OIOA3777 23

BIC' ABNANL2A

Leistungserklärung
2A22/3 - 13224

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

die Produkte

hergestellt.

Deckenplatten mit Stegen aus Stahl- und Spannbeton
nach DIN EN 1322412011

Holcon GmbH
Trajanring 25
46509 Xanten

Deckenplatten mit Stegen

Die notifizierte Stelle

cüteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V' (NB 0793)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit die Erstinspektion des Werks

und der werkseigenen Produktionskonträlle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der

werkseigenen priduktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen

Produktionskontrolle ausgestellt.

[Diese Leistungserklärung ersetzt die Leistungserklärung 2079/1-13224 vom 13.11.2019]

Vom Produkttyp

wurden durch den Hersteller

Yanten -O4 I i )n))
(ort und Datum der Ausstellung)

Die Leistung der Produkte entspricht der o'a' erklärten Leistung'
Leistungserklärung ist atlein der Hersteller, Unterzeichnet für den

TraJanrlng 25

D-465O9 Xanten

Telefon, (OO49) 28A1 / 98442-0

ceschäftsf ü hrer, Wlm Hardeman,

lan Hardeman. Arend Hardeman

Slemenssträsse I

D-65?95 Hattershelm

DE2399 57 2?.4HRA7519

st.Nr.: ll9/5715/O742

Wesentliche Eigenschaften nach
DIN EN L3224, Tabelle ZA.1

Erklätte Leistung

Druckfestigkeit (von Beton)

Die Deckenplatten mit Stegen wurden nach DIN EN 13224 hergestellt und

nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA bemessen. Die
Bemessungsunterlagen enthalten die Angaben zu den wesentlichen
Eigenschaften nach DIN EN 13224, Tabelle 2A.3.4

Zugfestigkeit und Streckgrenze (von
Stahl)

Mechanische Festigkeit (durch
Berechnung)

Feuerwiderstand (für die Tragfähigkeit)

Dauerhaftigkeit

Bauliche Durchbildung



holcofl .
Holcon GmbH

lnfo@holcon.com

www.holcon,com

Bank: ABN Amro

IBAN: NL55 ABNA OrcA3727 23

BIC' ABNANLzA
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Leistu ngserkläru ng
2022/4 - 13693

nach Altikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Vom Produkttyp Aesondere Feftigteile für Dächer nach DIN EN 13693:2OO4 + AI:2OO9

wurden durch den Hersteller Holcon GmbH
Trajanring 25
46509 Xanten

die Produkte Besondere Fertigteile für Dächer

hergestellt.

Die notifizierte Stelle

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V. (NB 0793)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit die Erstinspektion des Werks
und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen
Produktionskontrolle ausgestellt,

[Diese Leistungserklärung ersetzt die Leistungserklärung 2019/1-13639 vom 13.11,2019]

Die Leistung der Produkte entspricht der o.a, erklärten Leistung, Verantwortlich für die Erstellung dieser
Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Xanten.04 ln )n))
(Ort und Datum der Ausstellung)

Trajanring 25

D-465O9 Xanten

Telefon: (OO49) 2801 | 98442-0

ceschäft sfü hrer: Wlm Hardeman,

Jän Hardeman. Arend Herdeman

siem€nsstrasse I

D-65795 Hattershelm

DE 23 99 57 224 HRB 7519

st.Nr.: 119/5715/0742

Wesentliche Eigenschaften nach
DIN EN 13693, Tabelle ZA.l

Erklärte Leistung

Druckfestigkeit (von Beton)

Die Wandelemente wurden nach DIN EN 13693 hergestellt und nach
DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA bemessen. Die
Bemessungsunterlagen enthalten die Angaben zu den wesentlichen
Eigenschaften nach DIN EN 13693, Tabelle 2A.3.4

Zugfestigkeit und Streckgrenze (von
Stahl)

Mechanische Festigkeit (durch
Berechnung)

Feuerwiderstand (für die Tragfähigkeit)

Brandverhalten

Luftscha lld ä m m u n g

Korrosionsbeständig keit

Frost-/fauwiderstan d

Bauliche Durchbildung



holcon o

Holcon CmbH

E3 info@holcon.com

@ wwwholcon,com

Leistu ngserkläru ng
2022/5 - 13747

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Vom Produkttyp

wurden durch den Hersteller

Ferti gtei I pl atten mit O rtbetonergä nzu n g n ach DIN EN 137 47 t2OOS I A2.2O lO

die Produkte

Holcon GmbH
Trajanring 25
46509 xanten

Fertigteilplatten mit Ortbetonergä nzung

hergestellt.

Die notifizierte Stelle

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V. (NB 0793)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit die Erstinspektion des Werks
und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionsköntrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen
Produktionskontrolle ausgestellt.

[Diese Leistungserklärung ersetzt die Leistungserklärung 2019/1-13747 vom 13.11.2019]

Die Leistung der Produkte entspricht der o.a. erklärten Leistung. Verantwottlich für die Erstellung dieser
Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Xanten.04.10.2022
(Ort und Datum der Ausstellung)

Trajanrlng 25

D-465O9 Xanten

Telefon; (OO49) 2801 I 98442-0

Ceschäftsführe!: Wlm Hardeman,

Jan Hardeman, Arend Hardeman

Slemensstrasse I

D-65795 Hattershelm

DE 23 99 57 224 HRB 7519

St.Nr.: l19/5715/0742

Wesentliche Eigenschaften nach
DIN EN 13747, Tabelle ZA 1

Erkläfte Leistung

Druckfestigkeit (von Beton)

Die Feftigteilplatten mit Ortbetonergänzung wurden nach DIN EN L3747
hergestellt und nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA bemessen
Die Bemessungsunterlagen enthalten die Angaben zu den wesentlichen
Eigenschaften nach DIN EN L3747, Tabelle 2A,3.4

Zugfestigkeit und Streckgrenze (von
Stahl)

Mechanische Festigkeit (durch
Berechnung)

Feuerwiderstand (für die Tragfähigkeit)

Bewertetes Schalldämmmaß,
Trittschal lübertra gungsmaß

Bauliche Durchbildung

Dauerhaftigeit

Banki ABN Amro

IBAN: NL55 ABNA 01043727 23

BIC. ABNANLzA



holcofl .
Holcon GmbH

l!4 lnfoGlholcon,com

@ www.holcon.com

Leistu ngserkläru ng
2A22/6 - 74843

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Vom Produkttyp Treppen nach DIN EN 14843:2007

wurden durch den Hersteller Holcon Gmbtl
Trajanring 25
46509 Xanten

die Produkte Treppen

hergestel lt,

Die notifizierte Stelle

cüteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e'V. (NB O793)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit die Erstinspektion des Werks
und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen
Produktionskontrolle ausgestellt.

[Diese Leistungserklärung ersetzt die Leistungserklärung 2019/1-14843 vom 13,11,2019]

Die Leistung der Produkte entspricht der o.a. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser
Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Xanten.04 1 n )n))
(ort und Datum der Ausstellung)

Tr4anrlng 25

D-46509 Xanten

Telefon' (OO49) 2801 I 98442-0

ceschäftsfü hrer: Wlm Hardeman,

Jan Hardeman. Arend Hardeman

Slem6nsstrasse I

D-55795 Hattershelm

DE23 99 57 224HRB7519

st.Nr.: ll9/5715/0742

Wesentliche Eigenschaften nach
DIN EN 14843, Tabelle ZA,1

Erklätte Leistung

Druckfestigkeit (von Beton)

Die Wandelemente wurden nach DIN EN 14843 hergestellt und nach
DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA bemessen. Die
Bemessungsunterlagen enthalten die Angaben zu den wesentlichen
Eigenschaften nach DIN EN 14843, Tabelle 2A.3.4

Zugfestigkeit und Streckgrenze (von
Stahl)

Tragfähigkeit oder mechanische
Festigkeit

Feuerwiderstand

Bauliche Durchbildung

Übertragung von Trittschall

Sicherheit beim Gebrauch

Dauerhaftigkeit gegen Korrosion

Bank, ABN Amro

laAN: NL55 ABNA OIOA 3727 23

BIC: ABNANL2A



holcon o

Holcon GmbH

I info6Dholcon.com

@ wwwholcon.com

Bank: ABN Amro

rBAN: NL55 ABNA OrcA3727 23

BIC. ABNANL2A

Leistu ngserkläru ng

Vom Produkttyp

wurden durch den Hersteller

202217 - L4844

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

die Produkte

Hohlkastenelemente nach DIN EN 1484412lJ06 + A232Ol1

Holcon GmbH
Trajanring 25
46509 Xanten

Hohlkastenelemente

hergestel lt.

Die notifizierte Stelle

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V' (NB O793)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit die Erstinspektion des Werks
und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen
Produktionskontrolle ausgestellt,

IDiese Leistungserklärung ersetzt die Leistungserklärung 2019/1-14844 vom 13.11,2019]

Die Leistung der Produkte entspricht der o.a. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser
Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Xanten,04.10.2022
(Ort und Datum der Ausstellung)

Tr4anrlng 25

D-465O9 Xahten

Telefon: (OO49) 2801 I 95442-0

ceschäftsfü h rer: Wlm Hard€man,

Jan Hardeman, Arend Hardemen

Slem€nsstrasse I

D-65795 Hattershelm

DE 23 99 57 224 HRB ?519

st.Nr., ll9/5715/0742

Wesentliche Eigenschaften nach
DIN EN 14844, Tabelle zA 1

Erk!äfte Leistung

Druckfestigkeit (von Beton)

Die Hohlkastenelemente wurden nach DIN EN 14844 hergestellt und nach
DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-l/NA bemessen. Die
Bemessungsunterlagen enthalten die Angaben zu den wesentlichen
Eigenschaften nach DIN EN 14844, Tabelle 2A.3.4

Zugfestigkeit und Streckgrenze (von
Stahl)

Tragfähigkeit(durch Prüfung ) oder
mechanische Festigkeit (durch
Berechnung)

Bauliche Durchbildung

Dauerhaft gegen Korrosion

Dauerhaft ig keit gegen Frost-/Tau-
Wechselbeanspruchung(bei
Außenanwendung

Trockenschru mpfung



holcon. Holcon CmbH

lvl info6holcon.com

@ www.holcon.com

Leistu ngserklä ru ng

Vom Produkttyp

wurden durch den Hersteller

die Produkte

2022/8 - 14991

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Gründungselemente nach DIN EN L4991.:2OO7-O7

Holcon GmbH
Trajanring 25
46509 Xanten

Gründu ngselemente

hergestel lt.

Die notifizierte Stelle

cüteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e,V. (NB 0793)

[Diese Leistungserklärung ersetzt die Leistungserklärung 2019/1'14991 vom 13.11.2019]

Die Leistung der Produkte entspricht der o.a. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser
Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Xanten. 1 A )n))
(Ort und Datum der Ausstellung)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit die Erstinspektion des Werks
und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen
Produktionskontrolle ausgestellt.

Trajanring 25

D-465o9 Xanten

Telefon' (OO49) 2801 I 98442-0

ceschäftsführer: Wlm Hardeman,

fan Hardeman. Arend Hardeman

Slem€nsstrasse I

D-65795 Hattershelm

DE239957 224HRB7519

st.N r., r'19/5715/0742

Wesentliche Eigenschaften nach
DIN EN L499L, Tabelle ZA 1

Erklälte Leistung

Druckfestigkeit (von Beton)

Die Gründungselemente wurden nach DIN EN 14991 hergestellt und nach
DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA bemessen. Die
Bemessungsunterlagen enthalten die Angaben zu den wesentlichen
Eigenschaften nach DIN EN 14991, Tabelle 2A.3.4

Zugfestigkeit und Streckgrenze (von
Stahl)

Mechanische Festigkeit (durch
Berechnung)

Bauliche Durchbildung

Dauerhaftigkeit

Bankr ABN Amro

|BAN, NL55 ABNA 01043727 23

BIC. ABNANLZA



holcofl .
Holcon OmbH

F3 info@holcon.com

@ wwwholcon.com

Leistungserklärung
2022/rL - 150s0

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Fertigteile für Brücken aus Stahl- und spannbeton
nach DIN EN 15O5O:2OO7 + A112OL2

Holcon GmbH
Trajanring 25
46509 Xanten

Fertigteile für Brücken aus Stahl- und Spannbeton

Vom Produkttyp

wurden durch den Hersteller

die Produkte

hergestellt,

Die notifizierte Stelle

Die Leistung
Leistungserkl

cüteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.v. (NB 0793)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit die Erstinspektion des Werks
und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen
Produktionskontrolle ausgestellt.

[Diese Leistungserklärung ersetzt die Leistungserklärung 2019/1-15050 vom 13,11,2019]

der Produkte entspricht der o.a. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser
ärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Xanten,04.10.2022
(Ort und Datum der Ausstellung)

Tr4anrlng 25

D-465O9 Xanten

Telefon, (00491 2801 I 95442-0

ceschäftsführer: Wlm Hardeman,

Jan Hardeman. Arend Hardeman

slemensstrasse I

D-65795 Hattershelm

oE239957 224HRB7519

st.Nr.: ll9/5715/0742

Wesentliche Eigenschaften nach
DIN EN 15O5O ZA.1

Erklärte Leistung

Druckfestigkeit (von Beton)

Fertigteile für Brücken aus Stahl- und Spannbeton
wurden nach DIN EN 15050 hergestellt und nach DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA bemessen. Die Bemessungsunterlagen enthalten die
Angaben zu den wesentlichen Eigenschaften nach DIN EN 15050,2A 3.4

Zugfestigkeit und Streckgrenze (von
Stahl)

Mechanische Festigkeit (durch
Berechnung)

Feuerwiderstand (für die Tragfähigkeit)

Korrosionsbestän d ig keit

Beständigkeit gegen Frost-Tau-
Wechsel

Bauliche Durchbildung

Bank,ABN Amro

IBAN; NL55 ABNA 01043727 23

BICI ABNANLzA



holcon. t*i
\r1,

Holcon CmbH

info@holcon.com

www.holcon.com

Leistu ngserkläru ng
2022/t2 - 1168

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Vom Produkttyp Fertigteile für Hohlplatten

nach DIN EN 1168:2OO5 + A3:2O11

wurden durch den Hersteller Holcon GmbH
Trajanring 25
465O9 Xanten

die Produkte Fertigteile für Hohlplatten

hergestellt.

Die notifizierte Stelle

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V. (NA 0793)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit die Erstinspektion des Werks
und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Beweftung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen
Produktionskontrolle ausgestellt.

IDiese Leistungserklärung ersetzt die Leistungserklärung 2019/1-1168 vom 13.11.2019]

Die Leistung der Produkte entspricht der o.a. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser
Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Xanten-O4.1O.2022
(Ort und Datum der Ausstellung)

Tr4anrlng 25

D-465O9 Xänten

Telefon, (OO49) 28Al I 98442-0

Ceschäftsfü h rer, Wlm Hardeman,

Jan Hardeman. Arend Hardeman

siemensstrasse I

D-65795 HattershElm

DE 23 99 57 224 HRB 7519

St.Nr., ll9/5715/0742

Wesentliche Eigenschaften nach
DIN EN 1158 ZA.1

Erkläfte Leistung

Druckfestigkeit (von Beton)

Fertigteile für Hohlplatten wurden nach DIN EN 1168 hergestellt und nach
DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA bemessen. Die
Bemessungsunterlagen enthalten die Angaben zu den wesentlichen
Eigenschaften nach DIN EN 1168,2A 3.4

Zugfestigkeit und Streckgrenze (von
Stahl)

Mechanische Festigkeit (durch
Berechnung)

Feuerwiderstand (für die Tragfähigkeit)

Luftschalldämmung und
Trittscha I I übertragu ng

Bauliche Durchbildung

Dauerhaftigkeit
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